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Hinweise zum AFIS® WMS 
 

• Bei dem Web Map Service des Amtlichen FestpunktInformationsSystem (AFIS® WMS) handelt 
es sich um einen webbasierten Kartendienst (Darstellungsdienst). Dieser generiert über 
verfügbare Geodaten einen Kartenausschnitt und stellt ihn über das Web bereit. Die 
georeferenzierten Daten werden in ein Rasterbildformat umgewandelt wie z.B.: PNG, GIF oder 
JPEG. 

 

• Zur Darstellung des WMS benötigen Sie ein GIS-System (QGIS, ab ArcMap 10.2 u.a.), in das der 
WMS eingebunden wird. Der AFIS® WMS stellt die Festpunkte (amtlich) mit Symbol und 
Punktnummer da. Jede Festpunktart hat einen eigenen Layer mit entsprechender Legende. 
Außerdem können Sie die vom WMS unterstützten Koordinatensysteme verwenden. 

 

• Aus fachlicher Sicht ist die Darstellung der Festpunktarten mit Symbol- und Textdarstellung über 
alle Maßstabsbereiche nicht immer sinnvoll. Die Punktkennungen werden um den 
Nummerierungsbezirk (TK25) gekürzt dargestellt. Die Texte erscheinen ab einem Maßstab 
größer 1:50.000. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die maßstabsabhängige 
Darstellung bei Verwendung des EPSG-Codes 25832. Die Darstellung in anderen 
Koordinatensystemen kann ggfs. davon abweichen. 

 

 
 
Signatur mit 
Textbeispiel 

 
 
Punktart 
(Langschriftlich,  
Kurzbezeichnung) 

 
 
Beschreibung 
 

 
 
Maßstabsbereich 
(1. Ordnung) 

 
 
Maßstabsbereich 
(2. – 4. Ordnung) 

 

 

 
 
Höhenfestpunkt 
HFP 

 
Höhenfestpunkte sind durch 
Präzisionsnivellement 
höhenmäßig hochgenau 
bestimmt. 

 
 
1:1 bis 1:1.000.000 

 
 
1:1 bis 1:50.000 

 

 

 
 
Lagefestpunkt 
LFP 

 
Lagefestpunkte werden auf 
Grund der alten 
Messmethode auch als 
Trigonometrische Punkte 
(TP) bezeichnet. Die 
Lagekoordinaten sind 
hochgenau ermittelt und 
werden heute  mit 
satellitengestützten 
Vermessungsmethoden 
bestimmt. 

 
 
1:1 bis 1:100.000 

 
 
1:1 bis 1:50.000 

 

 

 
 
Schwerefestpunkt 
SFP 

 
Schwerepunkte sind durch 
Absolut- oder 
Relativschweremessungen 
schwermäßig hochgenau 
bestimmt. 

 
 
1:1 bis 1:1.000.000 
 

 
 
1:1 bis 1:50.000 

 

 

 
 
Referenzstationspunkt 
RSP 

 
Referenzstationspunkte sind 
die Stationen des 
Satellitenpositionierungsdien
stes der deutschen 
Landesvermessung. 

 
 
1:1 bis 1:5.000.000 

 
 
 -  

 

 

 
 
Grundnetzpunkt 
Niedersachsen 
GGP 

 
Geodätische 
Grundnetzpunkte sind durch 
satellitengestützte 
Vermessung in Lage und 
Höhe hochgenau bestimmt. 
Sie besitzen einen 
Schwerewert. 

 
 
1:1 bis 1:500.000 

 
 
- 

 



• Punktdichte („Auflösung“) im WMS (PixelSize/DPI): Einige Clients gehen von bestimmten DPI-
Werten aus, der von dem vom XtraServer standardmäßig verwendeten Wert abweichen kann. 
Bei einer Pixelgröße von 0,28 mm wird standardmäßig der DPI-Wert von 90,71428571428571 
verwendet (XtraServer). Deshalb kann die Abweichung zu unterschiedlichen Kartendarstellungen 
führen (Signaturgrößen und Maßstabsbereich). 

 
 

• Die landesweite Aktualisierung wird über das Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung -
Verfahren (NBA-Verfahren) vorgenommen. 

 
 

• Wenn keine Verbindung zum WMS möglich sein sollte, ist auszuschließen, dass die Verbindung 
zum Server nicht gestört ist. 

 

 

Hintergrundkarte 
 

• Hintergrundkarte: Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich zum AFIS® WMS, eine topographische 
Karte für den Hintergrund in ein Projekt zu laden, z.B.: die Karten des basemapde. 
Hierfür wird keine Benutzerkennung und Passwort benötigt. 
 
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde 

 
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities


Hinzufügen eines WMS in QGIS 
 
 

 
 
 

Die QGIS GUI (graphische Benutzeroberfläche) ist in 5 Bereiche unterteilt: 
 
 
1 Menüleiste 
2 Werkzeugkästen 
3 Bedienfelder 
4 Kartenfenster 
5 Statusleiste 

 6 Layerverwaltungswerkzeugleiste 
 7 Über dieses Symbol wird ein WMS hinzugefügt 
 
 

Die Reihenfolge der einzelnen Layer (Festpunktarten) kann im Layerfenster, durch Verschieben, 
angepasst werden. Dies ist auch in ArcMap möglich. 

 



 
 
 
 
1 Neu: Hinzufügen eines neuen WMS 
2 Name: kann selbst gewählt werden 
3 URL:  hier vom WebAtlasNI  
4 Damit bestätigen Sie ihre Eingaben und es wird gespeichert 
 
 
 



 
 
 
1 Verbinden mit dem oben ausgewählten WMS 
2 Layer auswählen, der angezeigt werden soll 
3 Auswahl des Bildformates 
4 Projektionssystem kontrollieren und ggfs. über Ändern anpassen 
5 Hinzufügen: einzelne Layer in QGIS hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GetCapabilities vom AFIS® WMS 
 

• Beim WMS-Standard gibt es mehrere Operationen: 

• GetCapabilities: wird nach dem Leistungsumfang des Dienstes abgefragt (siehe 
GetCapabilities URL). Der Benutzer erhält ein XML-Dokument als Antwort zurück, in dem 
spezifische Metadaten zu den angebotenen Geodaten enthalten sind. Darin enthalten sind 
u.a. auch die Ausgabeformate des WMS und Projektionssysteme. Unter der URL sind 
Auszüge (mit Erklärungen) der GetCapabilities Abfrage zu sehen. 
Get Capabilities WMS:  

 
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?SERVICE=W
MS&REQUEST=GetCapabilities  
 
 
 

 
 
 
1 Bezeichnung des WMS 
2 Beschreibung WMS  
3 Technischer Ansprechpartner dieses WMS und Adressinformationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Aussage, welche Anfragen der WMS generell in welcher Art und Weise beantworten 
kann. 
2 z.B.: Bildformate, in denen die Kartenbilder vom WMS angezeigt werden. Andere 
Formate unterstützt der WMS nicht. 
 
 
 

https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities%20
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities%20


 
 

 
 
 
1 zeigt an, ob noch eine zusätzliche Sachinformation (GetFeatureInfo) für bestimmte 
Punkte auf der Karte für diese Ebene abgerufen werden können. Die 0 zeigt an, dass keine 
Abfrage erfolgen kann. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GetMap vom AFIS® WMS 
 

• GetMap Dafür wird eine Anfrage formuliert, die vom Dienst bearbeitet wird. Danach liefert der 
Dienst ein Kartenbild zurück. In der Anfrage ist es möglich Parameter u.a. wie Bildgröße, 
Bildformat und geografischem Ausschnitt zu setzen. Wenn die folgende URL im Browser 
abgesetzt worden ist, öffnet sich ein Fenster mit dem abgefragten Bereich. GIS-Programme 
interpretieren diese Antwort automatisch und bieten dem Nutzer die möglichen Optionen zur 
Auswahl an. 

 

https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?REQU
EST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=Hoehenfestpunkte&STYLES=FarbeHF
P&CRS=EPSG:25832&BBOX=539902,5797349,544909,5800387&WIDTH=991&
HEIGHT=950&FORMAT=image/png 
 
 
 

 
 
Wenn sich stattdessen ein leeres Fenster öffnet, sollten die Request Parameter nochmal 
kontrolliert werden. Dazu bei den GetCapabilities nachschauen, ob z.B.:  beim Style auch 
Farbe steht und kein anderer Begriff. Außerdem kann es sein, dass in dem abgefragten 
Bereich keine Festpunkte liegen. Die Verwendung des richtigen bzw. vom WMS 
unterstützenden Koordinatensystems ist wichtig.  
 
 

 

Kein GetFeatureInfo vom AFIS® WMS 
 

• GetFeatureInfo: Diese Operation ist in dem kostenfreien WMS nicht vorgesehen. 
 
 
 

 

 

 

https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=Hoehenfestpunkte&STYLES=FarbeHFP&CRS=EPSG:25832&BBOX=539902,5797349,544909,5800387&WIDTH=991&HEIGHT=950&FORMAT=image/png
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=Hoehenfestpunkte&STYLES=FarbeHFP&CRS=EPSG:25832&BBOX=539902,5797349,544909,5800387&WIDTH=991&HEIGHT=950&FORMAT=image/png
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=Hoehenfestpunkte&STYLES=FarbeHFP&CRS=EPSG:25832&BBOX=539902,5797349,544909,5800387&WIDTH=991&HEIGHT=950&FORMAT=image/png
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/doorman/noauth/WMS_AFIS?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=Hoehenfestpunkte&STYLES=FarbeHFP&CRS=EPSG:25832&BBOX=539902,5797349,544909,5800387&WIDTH=991&HEIGHT=950&FORMAT=image/png
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